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Pro Ŝrodowiskowe rozwiŃzania 
wcale nie nowy wynalazek 

ÅĞoŨyska smarowane wodŃ w 
urzŃdzeniach hydrotechnicznych: 

 drewno gwajakowe 

 grab, wiŃz i dŃb 

ÅGuma 

 

ÅOlej biodegradowalny ( ? ) 
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MEW Rosko na Noteci 
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Typowe wskaŦniki ŜcieralnoŜci ğoŨysk 
stop 

Czysty teflon 

acetyl 

Gwajak 

baweğna 

azbest 

guma 

Spodziewana ŜcieralnoŜĺ (niezaleŨne 

testy UC, USA 



Filozofia Thordona 

ÅEliminacja oleju wprowadzanego do wody 

ÅUpraszczanie konstrukcji 

ÅOgraniczenie koszt·w uŨytkowania 

ÅDğugi bez przeglŃdowy czas eksploatacji 

ÅKompleksowy serwis projektowy 

ÅSzybka niezawodna dostawa 

ÅMoŨliwoŜĺ dostawy materiağu do dalszej 
obr·bki 
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ĞoŨyska Thordon - 

zastosowanie 

ÅPrzemysğ okrňtowy ï gğ·wne wňzğy 

ğoŨyskowe i uszczelniacze 

ÅPompy 

ÅTurbiny wodne 

ÅUrzŃdzenia hydrotechniczne: 

 - jazy 

 - Ŝluzy 

ÅPrzemysğ (motoryzacja) 
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Thordon - produkty 

ÅThordon SXL    (biağy) 

ÅThorPlast     (niebieski) 

ÅThordon XL     (czarny) 

ÅThordon GM 2401   (Ũ·ğty) 

ÅThordon HPSXL    (szary) 

Å                              (zielony) 

ÅThorseal 
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Thordon ï cechy materiağu 

 

Materiağy THORDON sŃ jednorodne  

wykonane z polimerowej elastomerowej masy 
ğoŨyskowej  
ÁZapewniajŃ najlepszŃ kombinacjň twardoŜĺ/sztywnoŜĺ 
i elastycznoŜĺ - sprňŨystoŜĺ 

ÁWytrzymağoŜĺ 

ÁOdpornoŜĺ na zuŨycie 

ÁOdpornoŜĺ na drgania i zmňczenie 
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Thordon SXL do Gğ·wnych ğoŨysk 

prowadzŃcych 

ÅMaksymalne ciŜnienie ğoŨyska: 

Á0.9 MPa (130 psi) peğen zakres obrot·w  

 (obroty rozbiegowe) 

Á0.3-0.5 (45-75 psi)  typowo spotykane 

Åwysoka tolerancja dynamiczna i na wibracje  

ÅodpornoŜĺ na zuŨycie/Ŝcieranie 

ÅmoŨliwoŜĺ chwilowej pracy na sucho (szacuje siň ï 

do 2 minut) 
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Kompozyt (GM2401) do gğ·wnych ğoŨysk 

prowadzŃcych 

ÅGM2401 jest materiağem bardziej miňkkim 

Ådostňpny zar·wno z obudowami metalowymi  

    jak i polimerowymi 

Åmaksymalne ciŜnienie pracy: 
Á 0.6 MPa (87 psi) ï (obroty rozbiegowe) 

Á 0.3-0.5MPa (45-75 psi) (normalne obroty) 

ÅNajlepsze rezultaty osiŃgane sŃ przy twardoŜci powierzchni 
roboczej wağu co najmniej 40+ HRC 
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ThorPlas do ğopat kierownic i 

mechanizm·w wykonawczych 
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Co to jest ThorPlas? 

ÅWysokiej klasy specjalnie zaprojektowany materiağ 
termoplastyczny, krystaliczny i samosmarujŃcy 

ÅThorPlas to zupeğnie nowy typ polimeru Thordon, 

wynaleziony dla dopeğnienia naszej powszechnie uznanej 

linii elastomer·w.  
 

ÅThorPlas to materiağ zawierajŃcy lubrykator, co pozwala 

na obniŨenie tarcia oraz zuŨycia 
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Gğ·wne cechy i zalety ThorPlas 

ÅMaksymalne ciŜnienie pracy do 31 Mpa, 

por·wnywalne ze stopami brŃzu 

ÅMaksymalne ciŜnienie statyczne 45 MPa 
 

ÅPraca ciŃgğa w temperaturze do 80oC w wodzie i 

110oC na sucho 
 

ÅZwiňkszona odpornoŜĺ na dziağania chemikali·w 

ÅDoskonağa trwağoŜĺ, ze znikomym ubytkiem lub bez 
ubytk·w polimeru i wsp·ğpracujŃcego metalu, 

zwğaszcza w Ŝrodowisku nisko Ŝciernym. 
 



TYPOWE ZASTOSOWANIA W TURBINIE FRANCISA 

GM2401 - Segmentowe 

ğoŨysko prowadzŃce 

wağu gğ·wnego  

SXL - Segmentowe 

uszczelnienie wağu 

HPSXL TRAXL ĞoŨyska dolne 

aparatu kierowniczego z 

uszczelnieniem Thorseal 

BieŨnia 

pierŜcienia 

regulacyjnego 

kierownicy 

Uszczelnienie 

Thorseal Thorpak 

HPSXL TRAXL 

ĞoŨyska siğownika 
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HPSXL TRAXL 

ĞoŨyska siğownika i 

podkğadka oporowa 



Poziome gğ·wne ğoŨyska prowadzŃce 

SXL  
Gğ·wne ğoŨysko prowadzŃce w 
Finch Pruyn  & Co., Glen Falls, New York  
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Gğ·wne ğoŨyska prowadzŃce 

  Thordon water-lubricated  

 

Å Smarowane wodŃ gğ·wne ğoŨyska 

prowadzŃce THORDON 

przeznaczone sŃ do turbin o osiach 

poziomych i pionowych 

Å Wykonane sŃ z materiağu SXL lub 

GM2401 

Å Budowane sŃ jako dzielone i 

niedzielone 
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Gğ·wne ğoŨyska prowadzŃce ï przykğady 

zastosowaŒ 

Å Thordon SXL 533 mm (21ò)  

gğ·wne ğoŨysko prowadzŃce 

ÅZamieniono hydrostatyczne uszkodzone  

ğoŨysko metalowe kt·re niszczyğo wağ ï 

konieczna wymiana walu. Wymiana 

wymagağa 3 tygodni. 

ÅSXL pracuje od 2003 

ÅZastosowano w Star Lake Power Plant in 

Newfoundland, Canada  

ÅPoprawiono sprawnoŜĺ do ponad 90%  
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Prosta konstrukcja 

Wymiana pojedynczego elementu 
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